
Νιπτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με επίστρωση PVD
Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες θα διατηρήσετε τον ανοξείδωτο PVD νιπτήρας σας, καθαρό και γυαλιστερό 
όπως την πρώτη μέρα.
Η διαδικασία επίστρωσης PVD στην επιφάνεια νιπτήρων από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304), αλλάζει τις ιδιότητες 
της επιφάνειας. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες ιδιότητες επηρεάζονται θετικά:

●  Έντονη λάμψη και πλούσιο χρώμα 

●  Μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση

●  Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές

●  Λεία επιφάνεια για γρήγορη αποστράγγιση

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
Παρά τα θετικά χαρακτηριστικά, η επίστρωση PVD, όπως όλα τα υλικά, χρειάζεται τακτική φροντίδα και 
απαλό καθαρισμό. Η ακατάλληλη φροντίδα και η κακή χρήση μπορεί να επηρεάσει και να καταστρέψει 
αυτό το εξαιρετικό υλικό.
Οι ακόλουθες απλές συμβουλές μπορούν να προστατεύσουν τον νιπτήρα σας από ζημιές και διάβρωση 
μακροπρόθεσμα.

● Όπως όλα τα υλικά, η επίστρωση PVD μπορεί να γδαρθεί, οπότε μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά 
όπως σφουγγάρι scotch brite, καθαριστικά αργύρου, κρέμες καθαρισμού τύπου Jif και άλλα λειαντικά.

● Μην χρησιμοποιείτε υδροχλωρικό οξύ, υδροφθορικό οξύ, φωσφορικό οξύ, χλωρίνη, αμμωνία, επιθετικά 
απορρυπαντικά (όπως καθαριστικά χαλκού και αργύρου) και καθαριστικά με κόκκους.

● Παρά την υψηλή αντοχή στη χημική διάβρωση, μην αφήνετε το απορρυπαντικό στην επιφάνεια του νιπτήρα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεπλύνετε άμεσα με νερό.

● Μην τοποθετείτε σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα μέταλλα στον νιπτήρα (π.χ. συρμάτινο σφουγγάρι), καθώς αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροχημική αντίδραση που θα καταστρέψει την επιφάνεια.

● Μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με τιμή PH <3,2/> 9,2.

● Μην συγκρούετε με αιχμηρά μέταλλα για να αποφύγετε ζημιές στην επικάλυψη.

● Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες άνω των 220 βαθμών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
● Χρησιμοποιήστε μόνο νερό με ήπιο απορρυπαντικό για καθημερινό καθαρισμό.

● Ξεπλύνετε καλά το νιπτήρα με νερό μετά από κάθε χρήση και στεγνώστε με ένα μαλακό, καθαρό πανί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΛΕΚΕΔΕΣ
● Αφαιρέστε λεκέδες ή άλατα με μείγμα νερού-ξυδιού, ξεπλύνετε αμέσως με φρέσκο   νερό και στεγνώστε.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Συνιστούμε τη χρήση του παρακάτω προϊόντος για καθημερινή συντήρηση και καθαρισμό του νιπτήρα σας.

● Υψηλής ποιότητας πανί από μικρο-ίνες: για καθημερινή χρήση, με νερό. 

Παρακαλούμε κρατήστε αυτές τις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας.

Ο νιπτήρας σας κατασκευάστηκε με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και ελέγχθηκε σε κάθε στάδιο παραγωγής.

● Εγγυόμαστε την καλή ποιότητα του νιπτήρα και παρέχουμε εγγύηση 10 ετών.

● Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα που τυχόν εμφανιστούν σε διάστημα 10 ετών κανονικής 
χρήσης.  Φυσικά δεν καλύπτει την αμελητέα φυσική φθορά, βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, 
ατύχημα, αμέλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση.

● Η εγγύηση καλύπτει αντικατάσταση του ελαττωματικού νιπτήρα μετά από έλεγχο της γενικής αντιπροσωπείας, 
με αντίστοιχο καινούργιο.

● Έξοδα αντικατάστασης δεν καλύπτονται.

● Λόγω πάγιας πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των 
προδιαγραφών του, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Για να ισχύσει η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται και η απόδειξη λιανικής 
πώλησης.

(Σφραγίδα καταστήματος)
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